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HWDW «rabice do dutych stén

e

Vzduchotésna pro moderni pasivni domy

Praktické predznaceni pro
kabely nebo trubky

Vzduchotésna membrana
pro priméry az 25 mm

90° pristup do krabice
(ahlovy systém membrany)

@ Vzduchotésné vstupy pro trubky a kabely k=

splnuji vSechny standardy pro pasivni domy

Kombinované praktické membrany:
2 x vzduchotésna membrana pro @ 20 mm
2 x vzduchotésna membrana pro @ 20 a @ 25 mm

@ 90° pristup do krabice:
Uhlovy systém membrany pro maximalni flexibilitu
@) Vzduchotésné propojeni z krabice
do krabice: pomoci prechodového dilu HWD/UST
@ Rychla montaz:
jednotna hlava Sroubl a nedotazené Srouby strojku
jsou osvédcenou usporou ¢asu montaze

Vzduchotésné propojeni
pomoci piechodového dilu

nerozbitna
samozhasiva
pfechodovy dil 4x $roub s kiizovou drazkou,
ucpavky trubek k utésnéni kabelu $rouby strojku nedotazeny




Vzduchotésna krabice do dutych stén

Pouziti: jako piistrojova a rozbocna krabice s moznosti bo¢niho propojeni, zviasté vhodna pro instalaci v pasivnich domech
Barva: oranzova (RAL 2004)
Teplotni rozsah: -25° Caz + 75° C

HWDW, pristrojova krabice; vzduchotésna s Uhlovou membranou, & 65mm, IP30, hloubka
45 mm, montazni otvor @ 68 mm, vnéjsi obruba krabice @ 71 mm, upevnovaci Srouby s kfizovou
drazkou, pro strojek nedotaZzeny, pro desky tloustky 7 — 35 mm, 4x membrany pro @ 20 — 25 mm,

2x propojovaci membrana

typ popis baleni [ks] KoGr ref.c.
HWDW 65 @ 65mm, hloubka 45mm 25/200 17 100 109
HWADW 65 @ 65mm, hloubka 60mm 25/200 17 jiz brzy

HWADW, rozbo¢na krabice; vzduchotésna s membranou, @ 120 mm, IP30, hluboka 65 mm,
montazni otvor @ 121 mm, vnéjsi obruba krabice @ 126 mm, upevnovaci Srouby s kfizovou drazkou,
pro desky tloustky 7 — 35 mm, 3x membrany pro @ 20 mm, 3x membrany pro & 25 mm, 3x kabelova
membrana

typ popis baleni [ks] KoGr ref.c.

HWADW 120 bez vitka, @ 120mm, hloubka 65mm 5/50 17 101 395
HWADW 120 RD s obrub. vickem, @ 120mm, hloubka 65mm 5/40 17 101 398
HWADW 120 TD s tapet. vickem, @ 120mm, hloubka 65mm 5/40 17 101 399

HWDW/ HWADW, vicko bilé; zapusténé Srouby, pro vzduchotésné krabice HWDW a

HWADW
typ popis baleni [ks] KoGr ref.c.
HWD/RD 65 obrubové vicko 100/1600 17 001 163
g HWD/TD 65 tapetovaci kryci vicko 100/3200 17 001 162
o HWADWY/RD 120 obrubové vicko, 3 montazni body 5/250 17 101 396
HWADW/TD 120 tapetovaci vicko, 3 montézni body 5/500 17 101 397

HWD/UST, prechodovy dil; k propojeni krabic HWDW 65, vhodné pro vodi¢e do max. YE
L 5x1.52 Lay, kabel max. YM 3x1,52

4 "’fi ! typ popis baleni [ks] KoGr ref.c.
> HWD/UST 65 délka 27mm, @ 9mm 50 17 101 402

HWD/ RST, ucpavka trubky; vzduchotésna zatka vyrobené z TPE, s membranou pro kabel,
k utésnéni trubek v krabici nebo ve vyvodce

typ popis baleni [ks] KoGr ref.c.
HWD/RST 20 pro trubky 20 100 17 101 400
HWD/RST 25 pro trubky 25 100 17 101 401
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