
Možnost výškového 
nastavení víka

Možnost svislého 
i horizontálního spojení

Ochranné spoje

Praktické kombinované předlisy 
pro Ø 20 mm a Ø 25 mm

Hloubka 60 mm

Pro vylomení předlisů není 
potřeba žádného nářadí

3 alternativní možnosti 
pro montáž přístroje

ASDT 70
Kombinovaná přístrojová a rozbočná krabice pod omítku  

NOVINKA

Systém kabelového managementu

Prostornější verze oblíbené krabice ASD

ESI
International Electronic Systems

R



ASDT70 - díky hloubce 60 mm nabízí nová krabice  více výhod s ideálním řešením pro:
Shoda s normami: IEC/EN 60670

- KNX technologie
- „Smart home“ - inteligentní ovládače & stmívače
- vložení přídavných zařízení pod vypínače
- snadnou instalaci kabelů

Shoda s normami: IEC/EN 60670

 Materiál Teplota
 PS -5° C / +60° C

  Typ  Vnitřní ø, rozměr [mm] Malé balení [ks] Velké balení [ks] Ref. č.
 ASD Ø 70 mm, 45 mm 100 3500 020 912
 ASDT Ø 70 mm, 60 mm 100 3000 103 050

Shoda s normami: IEC/EN 60670

 Materiál Teplota
 PVC -5° C / +60° C

  Typ Malé balení [ks] Velké balení [ks] Ref. č.
 ASD/RD 70 50 400 000 829

AKU, spodní díl rozbočné krabice pod omítku; černý (RAL 9005), stohovatelný, s lehce vylomitelnými otvory 
pro hadice
Shoda s normami: IEC/EN 60670

 Materiál Teplota 
 PS, dim. 200 PVC -5° C / +60° C

 Typ Vnitřní rozměr [mm] Malé balení [ks] Velké balení [ks] Ref. č.
 AKU 80 75x75x50 mm 100 3500 020 924
 AKU 100 100x100x50 mm 100 2400 020 925
 AKU 150 150x150x70 mm 50 1200 020 926
 AKU 200 200x200x80 mm 20 480 020 927

AK/RD, krycí víčko s obrubou pro AKU; bílé (RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice, upevnění šrouby 
nebo zaklapnutím
Shoda s normami: IEC/EN 60670

 Materiál Teplota
 PVC -5° C / +60° C

  Typ Malé balení [ks] Velké balení [ks] Ref. č.
 AK/RD 80 100 6300 020 857
 AK/RD 100 100 3500 000 735
 AK/RD 150 100 3500 000 737
 AK/RD 200 80 1920 000 739

Více místa a možností použití

ASD a ASDT, kombinovaná přístrojová a rozbočná krabice pod omítku pro 1 přístroj, 45 mm a 60 mm hloubka, 
bezhalogenová, horizontální i vertikální boční spojení; černá (RAL 9005), kombinovatelná do normalizované 
rozteče 71 mm, s více možnostmi upevnění nosného kroužku přístroje, rozteč šroubů 60 mm

ASD/RD, krycí víčko s obrubou pro ASD; bílé (RAL 9010), pro kryty s přesahem krabice, upevnění šrouby 
nebo zaklapnutím
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