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SCM  BASORFIL
~ BF2R Dratény kabelovy Zlab s integrovanou rychlospojkou -SBE.Dbasor

| system R

BASOR predstavuje svij novy systém kabelového Zlabu s integrovanou spojkou BASORFIL BF2R, ktery umoznuje byt konkurenceschopnéjsi
diky rychlejsi instalaci.

4 sekundy!!

Hlavni znaky tohoto nového systému jsou:

« jednoducha montéz pomoci rychlospojky

« rychlospojky kabelového Zlabu se pouzivaji jako voditko montdzniho spoje, ktery Ize snadno zrealizovat za 4 sekundy.
« Tyto spojky maji také fixacni prirubu, které dodaji kabelovému Zlabu optimalini odolnost spoje.

| ¢ASOVA STUDIE

BASOR proved| test porovnavajici casovou narocnost instalace 60metrovych tras s pouzitim draténého kabelového zlabu BFR nebo
BF2R 200x65, s montaznim uchycenim C-SHO a SHO. Trasy byly instalovény ve vysce Tm a vzdalenosti podpér 1,5 m, aby bylo mozné
porovnat Casy instalaci a vyhody, které novy systém pfinese. Tento test porovnava nasledujici trasy:

Trasa 1: BFR dratény kabelovy Zlab s tradi¢nimi spojkami a SHO podpérami

Trasa 2: BFR dratény kabelovy Zlab s tradi¢nimi spojkami a bezsroubymi C-SHO podpérami
Trasa 3: BFR dratény kabelovy Zlab s rychlospojkou a bezsroubymi C-SHO podpérami

Trasa 4: BF2R dratény kabelovy Zlab s integrovanou spojkou a bezsroubymi C-SHO podpérami

Dosazené vysledky byly nasledujici:

SPOJENI KOMPLETNI TRASA ;

100% 0% 100% 0%

+ L‘h@ 63% 37% 80% 20%

" Pracownii éas (% srovnani) pro jednotlivé spojeni / kompletni trasa
2 Usetireny cas (% srovnani ) pro jednotlivé spojeni / kompletni trasa

BF2R |2



SCM  BASORFIL
BF2R Dratény kabelovy Zlab s integrovanou rychlospojkou -SE.Dasor

Vysledky priizkum dokazuji, Ze tento novy systém BF2R zvySuje az 6x montazni rychlost potiebnou ke spojeni zlabu a urychluje kompletni
instalaci.

RYCHLOSPOJKY STANDARDNI KABELOVE ZLABY + PODPERY
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Zavérem Ize fici, ze dratény Zlab BASOSRFIL BF2R nam umoznuije instalovat o 78 % vice Zlab ve stejném ¢ase, a diky exkluzivni rychlospojce
je sestaveni trasy bezsroubé. Tim zvysite produktivitu az o 78 % a ziskate i vétsi konkurenceschopnost.

POROVNANI DELKY INSTALACE ZA STEJNY CAS
Tradi¢ni systém }
|
|
t
|

SYMBOLY
SYMBOL POPIS SYMBOL POPIS
N2
1 Lst00m | SYSTEMSELEKTRICKOU KONTINUTOU DLE %-/Q) ODOLNOST VICI KOROZIV ZAVISLOSTI
— UNE-EN 61537 A/ NEBO UNE-EN 50085 | NA POVRCHOVE UPRAVE DLE UNE-EN 61537
an

(\ SAMOZHASIVY DLE UNE-EN 61537, EN 50085 UNE NV
() m nebo UNE-EN 61385 jﬁ?{‘ / DOBRA ODOLNOST UV
VO L__.I

(UNE 23727 A/ NEBO UL90)

150°C
. MINIMALNI A MAXIMALNI TEPLOTA RALIS / .
m-so c UVEDENA STANDARDEM RoHS/ PODLE SMERNICE Ro H52002/95/EC

UNE-EN61537
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150°C N %
—L >0 B QK(}:TO ﬂ-sooc ﬁ _: : :_ M

UNE-EN 61537 UNE-EN 61537 UNE-EN 61537
UNE 23727 UNE-EN 61537

D Samostatny fixacni systém kabelovych Zlabi:
o Nepotiebuje spojky

o Smontovano béhem 4 sekund

o Jednodussi instalace (bez pouziti naradi)

Bezpecnostni hrany, aby nedoslo k poskozeni kabelt.
Optimalni fedeni pro instalace, kde neni zapotebi velkého zatizeni.
Maximalni ventilace a Cistota kabeld.

O v rychlost a snadnost instalace:
o Zménu sméru kabelového draténého zlabu docilite jednoduchym stfihem drétu na pozadované strané.

o Stiiih provéadime ndzkami s bo¢nim biitem co nejblize ke kiizeni dratd kvili bezpecnosti a ochrané kabeld.

UZITNA PLOCHA (cm?) CERTIFIKACE
B(mm) HB5 H105 . -
60 23 7 N Q}" /<°o
100 47 ANCE... @
150 75 M
200 102 186 classified
300 157 291
400 212 39%
500 267 501
600 322 606
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BF2R H65

Délka=3m

Délka=3m

B H o d=15 PC
mm mm  CTA (kg/m) U
BF2R 60X65 60 65 23 0 2/7389 0,57
BF2R 100X65 100 65 45 0 2/7248 0,81
BF2R 150X65 150 65 45 0 2/7249 0,86
BF2R 200X65 200 65 45 0 2/7250 m
BF2R 300X65 300 | 65 45 1| 25 | 162
BF2R 400X65 400 65 45 1 2/7394 1,98
BF2R 500X65 500 65 55 2 2/7395 2,76
BF2R 600X65 600 05 55 2 2/7396 3,18
’ @ CTA =
=N —d-> ——

Vlastni spojovaci systém.

Pro montaz kabelovych zlabl neni nutné pouzit dalsi produkt.

CTA (kg/m)

d=15m
65
65
75
75
75

NN = = O

R | g | P

2/7397

2/7398
2/7399
2/7400
2/7401

1,62 20,77
1,96 25,52
2,76 31,68
317 39,22
3,59 41,39

B H
mm mm
BF2R 200X105 200 | 105
BF2R 300X105 300 | 105
BF2R400X105 400 | 105
BF2R 500X105 500 | 105
BF2R600X105 600 | 105
/, CTA —
= — d-> =

Vlastni spojovaci systém.

Pro montaz kabelovych zlabl neni nutné pouzit dalsi produkt.
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